
Podstavec pro venkovní jednotku Comfort Heat 

Nejvhodnější je použít ztracené bednění velikostí 500x200x250 (mm)

Případně vybetonovat v tomto tvaru dva sloupky.


(Výška nad terénem je vždy v závislosti na množství sněhu)





Náhled - bokorys 




Náhled - půdorys 
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Názorná ukázka umístění TČ ve vnitřním rohu domu 
- Červeně jsou vyznačené otvory pro odtok kondenzátu 
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Předinstalační příprava elektroinstalace TČ  

Comfort Heat 8 
- předschválení sazby pro tepelné čerpadlo D57d (ČEZ)


	 - případně úprava OM dle připojovacích podmínek ČEZu

	 - napájení CYKY 5x2,5mm2 - jistič 3p 16B/A (přivedený kabel v místě vnitřní jednotky)

	 - HDO signál CYKY 1,5mm2 - modrý vodič 

	 - připojení k internetu LAN, nebo bezdrátově wifi


Comfort Heat 10 
- předschválení sazby pro tepelné čerpadlo D57d (ČEZ)


	 - případně úprava OM dle připojovacích podmínek ČEZu

	 - napájení CYKY 5x4,0mm2 - jistič 3p 20B/A (přivedený kabel v místě vnitřní jednotky)

	 - HDO signál CYKY 1,5mm2 - modrý vodič 

	 - připojení k internetu LAN, nebo bezdrátově wifi


Comfort Heat 13 
- předschválení sazby pro tepelné čerpadlo D57d (ČEZ)


	 - případně úprava OM dle připojovacích podmínek ČEZu

	 - napájení CYKY 5x4,0mm2 - jistič 3p 20B/A (přivedený kabel v místě vnitřní jednotky)

	 - HDO signál CYKY 1,5mm2 - modrý vodič 

	 - připojení k internetu LAN, nebo bezdrátově wifi


Comfort Heat 17 
- předschválení sazby pro tepelné čerpadlo D57d (ČEZ)


	 - případně úprava OM dle připojovacích podmínek ČEZu

	 - napájení CYKY 5x4,0mm2 - jistič 3p 20B/A (přivedený kabel v místě vnitřní jednotky)

	 - HDO signál CYKY 1,5mm2 - modrý vodič 

	 - připojení k internetu LAN, nebo bezdrátově wifi


Comfort Heat 20 
- předschválení sazby pro tepelné čerpadlo D57d (ČEZ)


	 - případně úprava OM dle připojovacích podmínek ČEZu

	 - napájení CYKY 5x4,0mm2 - jistič 3p 20B/A (přivedený kabel v místě vnitřní jednotky)

	 - HDO signál CYKY 1,5mm2 - modrý vodič 

	 - připojení k internetu LAN, nebo bezdrátově wifi


Comfort Heat 26 
- předschválení sazby pro tepelné čerpadlo D57d (ČEZ)


	 - případně úprava OM dle připojovacích podmínek ČEZu

	 - napájení CYKY 5x4,0mm2 - jistič 3p 20B/A (přivedený kabel v místě vnitřní jednotky)

	 - HDO signál CYKY 1,5mm2 - modrý vodič 

	 - připojení k internetu LAN, nebo bezdrátově wifi


Comfort Heat 32 
- předschválení sazby pro tepelné čerpadlo D57d (ČEZ)


	 - případně úprava OM dle připojovacích podmínek ČEZu

	 - napájení CYKY 5x6,0mm2 - jistič 3p 25B/A (přivedený kabel v místě vnitřní jednotky)

	 - HDO signál CYKY 1,5mm2 - modrý vodič 

	 - připojení k internetu LAN, nebo bezdrátově wifi
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